






ALUM
FAST

117

Alzante scorrevole GU Standard
Sezione verticale
Scala 1:1,5
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Alzante scorrevole GU Standard
Sezione verticale
Scala 1:1,5
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Alzante scorrevole GU Standard
Sezione verticale
Scala 1:1,5
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Alzante scorrevole GU Granluce
Sezione orizzontale
Scala 1:1,5
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Variante con profilo di rivestimento 
CN 100.8 C90 (anta in legno da 100 mm)

Variante con profilo di rivestimento 
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Alzante scorrevole GU Granluce
Sezione verticale
Scala 1:1,5
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con la stessa inclinazione della
soglia
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Chiusure centrali GU

GU Standard
Soglia 184mm
Anta 88mm

GU Granluce
Soglia 206mm
Anta 88mm

GU Standard
Soglia 184mm
Anta 74mm

GU Granluce
Soglia 206mm
Anta 74mm

Profilo UNI-V non applicabile per alzanti scorrevoli AGB 
Standard e Imago con anta da 74mm e soglia da 184mm.
In alternativa si consiglia il profilo Gutmann MV 26.11 
che verrà fornito, su richiesta, comprensivo di spazzolini e 
guarnizioni.

Profilo di chiusura centrale non applicabile per alzanti scor-
revoli AGB Standard e Imago con anta da 74mm e soglia 
da 184mm. In alternativa si consiglia il profilo Gutmann 
MV 26.11 che verrà fornito, su richiesta, comprensivo di 
spazzolini e guarnizioni.
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Più luce

Linee Quadra e Plus

Un design elegante e senza tempo rende Luce di Alumframe la risposta 
migliore per chi ricerca luminosità straordinaria e linee essenziali.
Luce è la soluzione legno-alluminio ideale per uno stile minimalista e lineare, 
il telaio che scompare nel muro garantisce una luminosità degli ambienti 
superiore al 25% rispetto ai sistemi legno-alluminio tradizionali. 
Il nodo è, infatti, di dimensioni estremamente ridotte (95mm), pertanto la 
superficie vetrata è maggiore: si garantiscono così ottime prestazioni termiche.
Fornibile in kit e in telaietti già assemblati, le linee sottili del Luce combinano 
riduzione dei costi e design.
Inoltre, il sistema Luce è coperto da certificazione a cascading per marcatura CE.

Le portefinestre del sistema Luce 
possono avere zoccoli di altezza 
variabile, di conseguenza un numero 
variabile di profili di rivestimento. 
La scelta di proporre un taglio a 90 gradi 
per tutti i traversi del nodo inferiore 
ha una duplice motivazione: da un 
lato, un’estetica coerente tra traverso 
anta e zoccoli aggiunti, dall’altro, una 
maggiore resistenza e stabilità dei 
sistemi di montaggio.

LUCE: LUMINOSITÀ 
E PRECISIONE

O
verview

LUCE

Zoccoli aggiunti

Scelta della clip 
del telaio

Clip adesiva in alluminio, fornita già 
montata sul telaio in alluminio. 
Montaggio veloce, senza utilizzare viti.

Clip a scatto da 2.5 mm

Clip girevole da 2.5 mm

Luce è disponibile in due versioni, Linea Quadra e Linea Plus, che differiscono 
per il design del profilo anta: nel primo caso si tratta di un profilo squadrato, 
una geometria tradizionale con guarnizione ad incastro; nel secondo, il 
profilo è più affusolato, è fornito con una guarnizione vetro adesiva (in EPDM 
a celle chiuse, già montata) e permette un leggero sbalzo del vetro.
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Il sistema Luce è studiato per proporre una finestra minimale e nasce con un fermavetro da 15mm. 
Sia per la linea Quadra che per la linea Plus, nel caso di fermavetro da 18mm, il distanziale del vetro deve essere di almeno 5mm per 
poter girare la clip dell’anta. Nel caso di fermavetro da 20mm, la clip CG 2.5 sarà posizionata a 8mm, come per il fermavetro da 18mm. Di 
conseguenza, l’alluminio non sarà allineato con il filo interno del legno e l’anta avrà sezione 72mm.
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per il posizionamento dell’anta

Fermavetro da 18mm 
Anta 70mm

Fermavetro da 20mm 
Anta 72mm
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Variante
Con guarnizione GD310 su telaio

Finestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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In caso di fermavetro da 18mm il distanziale del vetro deve essere almeno di 5mm per poter girare la clip CG 2.5 dell’anta; nel caso di fermavetro 
20mm, il profilo in alluminio dell’anta dovrà essere applicato con una clip posizionata a 8mm, rimanendo quindi sflasato rispetto al filo interno del 
legno.
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo laterale 

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo laterale

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo centrale

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Portafinestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La giunzione degli zoccoli e del traverso inferiore dell’anta è a 90°.
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Portafinestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La giunzione degli zoccoli e del traverso inferiore dell’anta è a 90°.
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Finestra con sopraluce apribile
Sezione verticale
Nodo abbinamento

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

Il lamierino Z 31x11 verrà fornito con un lunghezza pari all’esterno telaio. Dovrà essere tagliato a misura luce architettonica.
Si esegue una sigillatura alle estremità del lamierino Z 31x11 onde evitare infiltrazioni d’acqua a muro.
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Finestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La guarnizione adesiva GX 1020, in EPDM espanso a cellule chiuse, è fornita già montata, sia in caso di telaietto cianfrinato che in caso di kit.
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Variante
Con guarnizione GD310 su telaio
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Finestra 
Sezione verticale
Nodo superiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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La guarnizione adesiva GX 1020, in EPDM espanso a cellule chiuse, è fornita già montata, sia in caso di telaietto cianfrinato che in caso di kit.
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo laterale

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La guarnizione adesiva GX 1020, in EPDM espanso a cellule chiuse, è fornita già montata, sia in caso di telaietto cianfrinato che in caso di kit.
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo centrale

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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La guarnizione adesiva GX 1020, in EPDM espanso a cellule chiuse, è fornita già montata, sia in caso di telaietto cianfrinato che in caso di kit.
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Portafinestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La giunzione degli zoccoli e del traverso inferiore dell’anta è a 90°.

12
12

60

30

25
4

10
1

5

10
6

75
,5

38
,5

38
,5

11

GA 919
GC 512

GC 610

PRT 027

29

15

GE 504

38
,5

AT
 38

.7
 LU

CG
 2

.5
CG

 2
.5

684 6

AT
 38

.7
 LU

GX
 1

02
0

37



Linea Plus
LUCE

141

Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo centrale

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La giunzione degli zoccoli e del traverso inferiore dell’anta è a 90°.
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Il sistema Luce con rivestimento del telaio solo nella 
parte inferiore prevede l’applicazione di terminali in 
materiale plastico per una rifinitura ottimale.
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Il sistema Bridge è il più recente dei progetti Alumframe e nasce con l’intento 
di combinare una finestra economica con un design ultra-moderno.

Il nuovo rivestimento si applica al telaio legno Easy, che permette di ottenere 
sezioni ridotte (97-99mm), e ricopre quasi interamente la sezione dell’anta: 
in questo modo il telaio scompare dietro il muro e dall’esterno è visibile una 
superficie quasi completamente vetrata.

Combinazioni

BRIDGE: COMBINAZIONI
ULTRA-MODERNE

O
verview

Il telaio Bridge si presta a diverse combinazioni di profili anta: Alumfast, 
Linea Slim, Linea Quadra e Linea Plus.
Il profilo, dotato necessariamente di un solo aggancio per clip, ha una 
geometria molto allungata per poter ricoprire l’anta ed è progettato a matrice 
chiusa. Si garantisce così una minore deformabilità e un ulteriore fissaggio 
tramite vite di centraggio agli angoli del telaietto in alluminio.

Come i prodotti Alumfast, Bridge è studiato per una giunzione a 90 gradi e 
per la fornitura in kit.

BRIDGE

145



Br
id

ge
 A

lu
m

fa
st

146

Finestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 65
Spessore anta 68
Scala 1:1

Per sistema legno Easy
Disponibile da settembre 2020
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Finestra 
Sezione verticale
Nodo laterale

Spessore telaio 65
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo centrale

Spessore telaio 65
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Portafinestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 65
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 58
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo laterale

Spessore telaio 58
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo centrale

Spessore telaio 58
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Portafinestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 58
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo laterale

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo centrale

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Portafinestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1
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Finestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La guarnizione adesiva GX 1020, in EPDM espanso a cellule chiuse, è fornita già montata, sia in caso di telaietto cianfrinato che in caso di kit.
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo laterale

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La guarnizione adesiva GX 1020, in EPDM espanso a cellule chiuse, è fornita già montata, sia in caso di telaietto cianfrinato che in caso di kit.
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Finestra 
Sezione orizzontale
Nodo centrale

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La guarnizione adesiva GX 1020, in EPDM espanso a cellule chiuse, è fornita già montata, sia in caso di telaietto cianfrinato che in caso di kit.
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Portafinestra 
Sezione verticale
Nodo inferiore

Spessore telaio 74
Spessore anta 68
Scala 1:1

La guarnizione adesiva GX 1020, in EPDM espanso a cellule chiuse, è fornita già montata, sia in caso di telaietto cianfrinato che in caso di kit.
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Clip e supporti

YS 2.5
Clip a scatto 2,5mm

YS 2/3
Clip a scatto 5mm 
auto-posizionante

CG 5
Clip girevole 5mm

CG 4
Clip girevole 4mm

GL 416
Guarnizione in EPDM
per Sistema 16
(telaio tipo Freumex)

GT 415
Guarnizione in EPDM
per telaio in alluminio

GL 480
Guarnizione in EPDM
per telai fissi

GT 024
Guarnizione co-estrusa
in EPDM

GS 010
Guarnizione in EPDM
per alzanti scorrevoli

GS 1016
Guarnizione in TPE
con rivestimento in feltro

PAMUSS 10 *
Guarnizione in neoprene per PFV 16

GX 20206 *
Nastro in neoprene 
classe BG1 (9-11mm)

CG 2.5
Clip girevole 2,5mm

GL 421
Guarnizione in EPDM
per Sistema 21
(telaio tipo Euronorm)

YS 4
Clip a scatto 4mm

YS 5
Clip a scatto 5mm

CA 2-14
Clip adesiva in alluminio

RF-12
Rinforzo vetro 12mm

RF-15
Rinforzo vetro 15mm

Accessori

Guarnizioni legno-alluminio

* Forniti solo su richiesta del cliente.
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Guarnizioni legno-alluminio

GC 610
Guarnizione tri-estrusa in TPE

GA 605
Guarnizione anta sp. 5mm
co-estrusa in EPDM

GA 312
Guarnizione in EPDM

GX 1020
Guarnizione anta sp. 5mm
co-estrusa in EPDM

GE 430
Guarnizione in EPDM

GT 152
Guarnizione in EPDM
per sormonto alluminio

GA 445
Guarnizione in EPDM

GA 305
Guarnizione copri-clip
in EPDM

GA 132
Guarnizione per battuta interna 
in EPDM

GA 212
Guarnizione copri-clip in TPE
disponibile bianca o nera

GE 504
Guarnizione per battuta interna 
in EPDM

GA 515
Guarnizione copri-clip in TPE
disponibile bianca o nera

GA 186
Guarnizione per battuta interna in TPE
(fermavetro da 18mm)

GA 910
Guarnizione copri-clip in TPE
disponibile bianca o nera

GA 206
Guarnizione per battuta interna in TPE
(fermavetro da 20mm)

SP 5mm
Spazzolino per guida avvolgibile 
fornito insieme a profilo AV 42.35

SP 7mm
Spazzolino per chiusura centrale 
alzante scorrevole
fornito insieme a profilo MV 26.11

GC 512
Guarnizione tri-estrusa in TPE

Ac
ce

ss
or

i

GD 310
Guarnizione 
tri-estrusa in TPE

Guarnizioni legno

GA 604
Guarnizione anta sp. 4mm
co-estrusa in EPDM



167

Accessori
Guarnizioni legno

Le guarnizioni incluse nel kit Alumfast, fornite a misura, sono quelle relative ai profili in 
alluminio (GA 605, GT 152, GA 305, GA 212, GT 415) insieme a quelle termosaldate (GL 416, 
GL 421, GL 480).
Tutte le guarnizioni legno, incluse quelle per la battuta interna del vetro (GA 186, GA 206, 
GE 504, GA 132, ecc.) saranno fornite su rchiesta del cliente.

Per conoscere la gamma completa di guarnizioni legno, si consiglia di consultare il nostro 
Catalogo Accessori DGT, disponibile in download al sito www.dgtsrl.com.

GC 604
Guarnizione tri-estrusa in TPE

GA 919
Guarnizione in TPE
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Riepilogo profili telaio Alumfast
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TM 55.11 C90
Profilo telaio ridotto

TM 66.11 C90
Profilo telaio stretto

TM 86.11 C90
Profilo telaio largo

TM 55.11 C90 AS
Profilo telaio ridotto asolato

TM 66.11 C90 AS
Profilo telaio stretto asolato

TM 86.11 C90 AS
Profilo telaio largo asolato

CN 114.10 C90
Profilo per piantone telaio

CN 124.10 C90
Profilo per piantone telaio

CK 114.10 C90
Profilo per traverso  telaio

AL
UM

FA
ST
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R
iepilogo

ALUM
FAST

Riepilogo profili taleio e anta Alumfast

AT 41.14 C90
Profilo traverso 
anta standard

AT 41.14/15 C90
Profilo traverso anta 
inclinato 15° 

AT 72.14 C90
Profilo traverso anta Yale

AM 72.15 C90
Profilo montante anta Yale

AT 41.7 C90
Profilo traverso anta Slim

AM 41.8 C90
Profilo montante anta Slim

AM 41.15 C90
Profilo montante 
anta standard

CK 124.10 C90
Profilo per traverso  telaio
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Profili alzanti scorrevoli e fascette Alumfast

Profili extra Alumfast

TM 55.11 C90
Profilo telaio ridotto

TM 66.11 C90
Profilo telaio stretto

TM 86.11 C90
Profilo telaio largo

TM 55.11 C90 AS
Profilo telaio ridotto asolato

AV 42.35
Profilo guida avvolgibile
Fornito con inviti neri

TG 35.13
Profilo gocciolatoio
Vedi pag. 9

R
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TL 86.6 LU
Profilo telaio largo

TL 37.6 LU
Profilo telaio stretto

Profili telaio, anta e fascetta Luce

AT 38.7/6 LU
Profilo anta linea Quadra

AT 38.7 LU
Profilo anta linea Plus

CN 66.11 LU
Profilo fascetta centrale
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Profili telaio, anta e fascetta Bridge

BR 85.8 C90
Profilo telaio Bridge
disponibile da settembre 2020

BR 85.8 C90 AS
Profilo telaio Bridge asolato
disponibile da settembre 2020

CN 66.11 LU
Profilo fascetta centrale

AT 41.14 C90
Profilo traverso 
anta standard

AM 41.8 C90
Profilo montante 
anta Slim

AM 41.15 C90
Profilo montante 
anta standard

AT 38.7/6 LU
Profilo anta 
linea Quadra

AT 41.14/15 C90
Profilo traverso anta
inclinato 15°

AT 38.7 LU
Profilo anta 
linea Plus

AM 41.7 C90
Profilo traverso 
anta Slim
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Profili speciali

Z 25x16
Lamiera sagomata
per abbinamenti Alumfast

Z 31x11
Lamiera sagomata
per abbinamenti Luce

LBLO 44x22
Lamiera sagomata
per Bilico

AB 40 C90
Profilo per abbinamento
per abbinamenti Alumfast e Luce

R
iepilogo
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Profili accessori

ATTENZIONE! I profili accessori elencati in questa pagina sono forniti solo su richiesta del cliente.

PFV 16
Profilo in alluminio
per fermavetro riportato

SBP 40x2
Profilo piatto
Coprifilo

SBP 50x2
Profilo piatto
Coprifilo

SBP 30x2
Profilo piatto
Coprifilo

SBP 60x2
Profilo piatto
Coprifilo

SBP 30x2
Profilo piatto
Consigliato per abbinamenti

OT 5x30
Profilo in ottone
per soglia parafreddo

R
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Profili accessori

ATTENZIONE! I profili accessori elencati in questa pagina sono forniti solo su richiesta del cliente.

SAL 20x10x2
Profilo angolare
Coprifilo

SAL 20x20x2
Profilo angolare
Coprifilo

SAL 40x20x2
Profilo angolare
Coprifilo

SAL 30x30x2
Profilo angolare
Coprifilo

SAL 60x20x2
Profilo angolare
Coprifilo

R
iepilogo
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Alumframe offre la possibilità di scegliere tra colorazioni RAL, speciali, 
decorato legno e anodizzati. I processi di verniciatura vengono realizzati con 
ossidazione anodica, per consentire alle finiture Alumframe di resistere alla 
corrosione e all’azione degradante degli agenti atmosferici.

Tecnicamente impeccabile, esteticamente bello: con la scelta della finitura più 
adatta a ogni progetto, il legno-alluminio Alumframe è design e stile unico.

FINITURE ALUMFRAME:
RAL, DECORATO LEGNO, 
FINITURE SPECIALI

RAL 9001 *
Bianco crema

RAL 9010 *
Bianco puro

RAL 9016 OPACO
Bianco traffico

RAL 9006 *
Alluminio brillante

RAL 7016 *
Grigio antracite

RAL 9007 OPACO
Alluminio grigiastro

RAL 7035 *
Grigio luce

RAL 3005 OPACO
Rosso vino

Finiture RAL

RAL 1013 *
Bianco perla

* Disponibile nelle versioni opaco e ruvido.
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RAL 6005 *
Verde muschio

RAL 9005*
Nero anodico

RAL 8011 OPACO
Marrone noce

RAL 8017*
Marrone cioccolata

RAL 7001 OPACO
Grigio Argento

CILIEGIO 15/Z/G
Decorato legno

CILIEGIO S-S
Decorato legno

CILIEGIO H
Decorato legno

Decorato legno

ROVERE SB.
Decorato legno

PINO U-G
Decorato legno

NOCE 10/L/G
Decorato legno

* Disponibile nelle versioni opaco e ruvido.
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DOUGLAS H-G
Decorato legno

A-12-R
Decorato legno

RENOLIT/R/CHIARO
Decorato legno

A-19-R
Decorato legno

A-7-R
Decorato legno

A-34-R 3D
Decorato legno

GRIGIO MIC
Speciale

GRIGIO MIX
Speciale

GRIGIO RAGG. MET.
Speciale

MARRONE MIX
Speciale

RAL 9007 RAGG. MET.
Speciale

CORTEN
Speciale

Finiture speciali
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www.dgtsrl.com/alumframe
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Alumfast
Luce
Bridge

Alumfast, Luce e Bridge sono i sistemi in legno-alluminio 
della famiglia Alumframe, progettati per portare uno stile 
contemporaneo e di design all’interno della tradizione degli 
infissi e dei serramenti in legno: linee moderne e un sistema 
di montaggio rapido senza rischi.

I profili legno-alluminio Alumframe danno la possibilità 
a costruttori e architetti di progettare nuove soluzioni e 
raggiungere nuovi standard performativi. Pensare oltre, 
guardare lontano, con in mano i giusti strumenti per 
innovarsi continuamente.

Alumframe è frutto di una ricerca costante che tiene conto 
di ogni aspetto: componenti, profili, materiali, design, 
prodotto finito. Ne è un esempio l’ampia gamma di accessori, 
quali sistemi di fissaggio, clip e guarnizioni, che permettono 
di agevolare la fornitura in kit e il montaggio dei profili.

Alumframe è un progetto DGT srl

Via San Damiano, 3    
60020 Polverigi (AN)     
+39 0719069517  
dgtsrl@gmail.com

www.dgtsrl.com/alumframe


